Endor: Endor Md Vented - pink / gelb

Endor Mid Vented - pink / gelb

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Basispreis inkl. Steuern 239,00 €
Verkaufspreis 239,00 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 38,16 €

22

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Endor — leicht, ausgewogen und aul3ergewdhnlich vielseitig

Der Endor ist ein vielseitiger Vierleiner der 1.5er-Klasse mit 238 cm Leitkantenlange. Sein ruhiges und kontrolliertes Flugverhalten, das
geringe Gewicht und die aufeinander abgestimmten Versionen machen ihn zu einem Vierleiner fir einen aulRergewdhnlich groRen Windbereich.

Die Endor-Serie besteht aus Standard, Mid Vented und Full Vented. Gemeinsam decken die drei Segel einen empfohlenen Windbereich von

etwa 8 bis 40 km/h ab. Dabei liberschneiden sich die einzelnen Versionen bewusst, sodass je nach Windqualitat, Boigkeit und personlichem
Flugstil zwischen den Varianten gewechselt werden kann.

Vollstandig bedrucktes Segel aus einem Stiick

Eine Besonderheit des Endor ist sein aus einem Stiick gefertigtes und vollstandig bedrucktes Segel. Die grafische Gestaltung wird direkt
auf das Segeltuch gedruckt. Dadurch kommt der Endor mit weniger Nahten und zuséatzlichem Material im Segel aus.

Besonders beim Endor Standard tragt diese Konstruktion zum niedrigen Gesamtgewicht von nur ca. 185 g bei. Zusammen mit der leichten

Lanyork S7201 Bestabung entsteht ein Vierleiner, der bereits bei wenig Wind eingesetzt werden kann. Aufgrund dieser Eigenschaften wurde
der Endor Standard in der Vergangenheit teilweise auch als UL (Ultra Light) bezeichnet.

Endor Standard — zwischen UL und Standard

Mit einem empfohlenen Windbereich von ungefahr 8 bis 20 km/h beginnt der Endor Standard bereits dort, wo leichte Vierleiner gefragt sind.
Gleichzeitig reicht sein Einsatzbereich bis in typische Standard-Windbedingungen hinein.

Wer ein direkteres Ansteuerverhalten bevorzugt oder seinen Endor Standard h&ufig im oberen Bereich des empfohlenen Windfensters fliegt,
dem empfehlen wir zusétzlich einen CE SOLO 300 Mittelstab.
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Der CE SOLO 300 Mittelstab verleiht dem Endor mehr Stabilitat und ein direkteres Ansprechverhalten, insbesondere bei Windbedingungen um
20 km/h. Durch den Wechsel des Mittelstabs l&sst sich der Endor Standard noch flexibler an die jeweiligen Bedingungen anpassen und sowohl
als leichter UL als auch als stabilerer Standard-Vierleiner einsetzen.

Drei Segel fur einen grofen Windbereich

Ein wesentlicher Vorteil des Endor-Konzepts ist die Abstimmung der drei Segel aufeinander. Anstatt viele Zwischenversionen zu bendgtigen,
decken Standard, Mid Vented und Full Vented gemeinsam einen Windbereich von ungefahr 8 bis 40 km/h ab.

¢ Standard: ca. 8-20 km/h

e Standard + CE SOLO 300 Mittelstab: empfohlen fiir ein direkteres und stabileres Setup im oberen Windbereich
* Mid Vented: ca. 15-30 km/h

¢ Full Vented: ca. 20-40 km/h

Die bewusst groRen Uberschneidungen erméglichen es, die Wahl des Segels nicht ausschlieRlich von der Windgeschwindigkeit abhéngig zu
machen. Auch Windqualitat, Béigkeit und der personlich bevorzugte Segeldruck kdnnen bei der Auswahl beriicksichtigt werden.

Welcher Endor passt zu meinem Fluggebiet?

Welche Version fur den Einstieg am besten geeignet ist, hngt stark davon ab, wo hauptséchlich geflogen wird.

Binnenland, Stadt und windschwéachere Regionen:

Wer tberwiegend im Binnenland, im Stadtbereich oder fernab der Kiiste fliegt, dem empfehlen wir als ersten Drachen den Endor Standard. Mit

nur ca. 185 g, dem einteiligen Segel und der leichten Lanyork S7201 Bestabung kann er bereits schwéacheren Wind sehr gut nutzen.

Der optionale CE SOLO 300 Mittelstab ist hier eine ideale Ergdnzung. Mit nur einem zusatzlichen Stab l&sst sich das Setup fir kraftigeren
Wind anpassen, ohne direkt einen weiteren Drachen einsetzen zu missen.

Kuste und windreichere Regionen:
Wer haufig an der Kiiste fliegt oder dort wohnt, dem empfehlen wir dagegen den Endor Mid Vented als ersten Drachen. Sein Windbereich von
ungefahr 15 bis 30 km/h passt sehr gut zu den haufig kraftigeren und gleichméagigeren Windbedingungen an der Kiste.

Die teilweise Ventilierung reduziert den Segeldruck bei zunehmendem Wind und macht den Mid Vented zu einer besonders vielseitigen
Variante innerhalb der Endor-Serie.

Full Vented — bewusst starker ventiliert
Der Endor Full Vented geht bei der Ventilierung bewusst einen Schritt weiter. Im Vergleich zu vielen klassischen Full-Vented-Vierleinern ist das
Segel des Endor stérker ventiliert. Dadurch wird bei kraftigem Wind mehr Druck aus dem Segel genommen und der nutzbare Windbereich der

Serie weiter nach oben erweitert.

Mit einem empfohlenen Windbereich von ungefahr 20 bis 40 km/h Glbernimmt der Full Vented dort, wo der Mid Vented zunehmend an seine
obere Grenze kommt. Damit ist er insbesondere fur kraftigen Wind und windreiche Fluggebiete eine sinnvolle Erganzung.

Technische Daten

Merkmal Standard Mid Vented Full Vented

Modellklasse 15 15 15

Leitkantenléange 238 cm 238 cm 238 cm

Segelmaterial China PC31 printed / neue HQ- China PC31 printed / neue HQ- China PC31 printed / neue HQ-
Version Version Version

Bestabung Lanyork S7201 Lanyork S7301 Lanyork S7301

Vertikalverstarkung keine keine keine

Gewicht ca. 1859 ca.200g ca.220g

Windbereich 8-20 km/h 15-30 km/h 20-40 km/h

Die Endor-Versionen im Uberblick

Endor Standard | 8-20 km/h | ca. 185 g

Die leichteste Version der Serie. Mit seinem aus einem Stiick gefertigten und vollstandig bedruckten Segel sowie der leichten Lanyork S7201
Bestabung ist der Standard bereits bei wenig Wind einsetzbar. Seine Eigenschaften liegen zwischen UL und klassischem Standard. Besonders
empfehlenswert fur Binnenland, Stadt und generell windschwéchere Fluggebiete.

Endor Mid Vented | 15-30 km/h | ca. 200 g
Der vielseitige Endor fur mittlere Windgeschwindigkeiten. Die teilweise Ventilierung reduziert den Segeldruck bei starkerem Wind. Die Lanyork
S7301 Bestabung unterstitzt den Einsatz im htheren Windbereich. Fir Piloten, die Uberwiegend an der Kuste oder in windreicheren Regionen
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fliegen, ist der Mid Vented unsere Empfehlung als erster Endor.

Endor Full Vented | 20-40 km/h | ca. 220 g
Die Version fiir kraftigen Wind. Der Full Vented ist bewusst starker ventiliert und reduziert dadurch den Segeldruck deutlich. Mit der Lanyork
S7301 Bestabung erweitert er die Endor-Serie bis in einen empfohlenen Windbereich von ungeféhr 40 km/h.

Highlights

e 1.5er-Vierleiner mit 238 cm Leitkantenldnge

* Aus einem Stick gefertigtes und vollstandig bedrucktes Segel
Ruhiges und kontrolliertes Flugverhalten

Standard mit nur ca. 185 g

Standard mit leichter Lanyork S7201 Bestabung

Mid Vented und Full Vented mit Lanyork S7301 Bestabung
Optionaler CE SOLO 300 Mittelstab fir den Endor Standard

Drei Segel fir einen Gesamtwindbereich von ca. 8 bis 40 km/h
GroRe Uberschneidung der Windbereiche fiir eine flexible Segelwahl
Standard als Empfehlung fur Binnenland und Stadt

Mid Vented als Empfehlung fir Kiiste und windreichere Regionen
Stéarker ventilierter Full Vented fir kraftige Windbedingungen

Das Endor-Konzept

Die besondere Starke des Endor liegt nicht nur in einem einzelnen Modell, sondern im Zusammenspiel der gesamten Serie. Mit lediglich drei
Segeln und einem optionalen Mittelstab lasst sich ein auergewohnlich groRer Bereich unterschiedlicher Windbedingungen abdecken.

Der nur 185 g leichte Standard beginnt bereits im Leichtwindbereich und kann mit dem optionalen CE SOLO 300 Mittelstab fur ein direkteres
und stabileres Flugverhalten bei mehr Wind angepasst werden. Der Mid Vented bildet die vielseitige Mitte der Serie und der starker ventilierte
Full Vented erweitert das Konzept bis zu kraftigen Windbedingungen.

So deckt die Endor-Serie mit Standard, Mid Vented und Full Vented einen empfohlenen Gesamtwindbereich von ungeféahr 8 bis 40 km/h ab.
Fir den Piloten bedeutet das: weniger unterschiedliche Drachen, groRe Uberschneidungen zwischen den Versionen und ein vertrautes
Grundkonzept tiber nahezu den gesamten nutzbaren Windbereich.

Unsere Empfehlung:

Binnenland / Stadt: Mit dem Endor Standard starten und bei Bedarf um den CE SOLO 300 Mittelstab ergénzen.

Kuste / windreiche Regionen: Mit dem Endor Mid Vented starten und die Serie je nach bevorzugtem Windbereich spater um Standard
und/oder Full Vented erganzen.
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